
Praca w trybie ogrzewania ciepłem wypromieniowywanym  
z klimakonwektora

Praca w trybie ogrzewania ciepłem wypromieniowywanym  
z klimakonwektora i ogrzanym powietrzem z wentylatora

Praca w trybie chłodzenia zimnym powietrzem z wentylatora

Klimakonwektory do zastosowań z pompami ciepła PAW-AAIR-200-1 PAW-AAIR-700-1 PAW-AAIR-900-1
Całkowita wydajność grzewcza W 138 160 217 470 570 223 360 708 1.032 1.188 273 475 886 1.420 1.703
Natężenie przepływu wody kg/h 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9
Spadek ciśnienia wody kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2

Natężenie przepływu powietrza m³/min 0,5 0,6 0,9 1,9 2,7 0,7 1,4 2,6 4,2 5,3 0,9 1,8 4,1 6,1 7,7
Prędkość Gł. wentylator wył. Min. Mała Średnia Maks. Gł. wentylator wył. Min. Mała Średnia Maks. Gł. wentylator wył. Min. Mała Średnia Maks.

Maksymalna moc wejściowa W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2
Temperatura wody na wlocie °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Temperatura wody na wylocie °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Temperatura powietrza na wlocie °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Temperatura powietrza na wylocie °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 579 x 735 x 129 579 x 935 x 129 579 x 1.135 x 129
Ciężar kg 17 20 23
Zawór trójdrogowy Tak Tak Tak
Termostat z ekranem dotykowym Tak Tak Tak

Nowa seria niskotemperaturowych klimakonwektorów do 
zastosowań z pompami ciepła: Aquarea Air 200/700/900 z efektem 
promieniowania 
Płaskie klimakonwektory Aquarea Air bardzo skutecznie regulują klimat  
w pomieszczeniu. Ich głębokość – niecałe 13 cm – plasuje je w czołówce tego 
typu urządzeń dostępnych na rynku. W każdym szczególe widać elegancję  
i styl, a całość gładko wpisuje się w każde wnętrze. Swą wyjątkową płaskość 
klimakonwektory serii Aquarea Air zawdzięczają nowatorskiemu układowi jednostki 
wentylacyjnej i wymiennika ciepła. Dzięki poprzecznemu wentylatorowi  
z asymetrycznymi łopatkami oraz wymiennikowi ciepła o dużej powierzchni, 
klimakonwektory charakteryzują się wysokimi natężeniami przepływu 
powietrza przy małych stratach ciśnienia i niskim poziomie hałasu. Wyjątkowa 
sprawność wentylacji przekłada się na niskie zużycie energii przez silnik, który 
dzięki temu może mieć niską moc. Prędkość obrotowa wentylatora jest  
w sposób ciągły kontrolowana przez sterownik temperatury w układzie 
regulacji proporcjonalnej, co ma niewątpliwe zalety dla regulacji 
temperatury i wilgotności w trybie letnim.

Pomieszczenie z klimakonwektorami 
Aquarea Air

Pomieszczenie ze standardowymi 
grzejnikami żeliwnymi

2,0kW 2,0kW

Wymagana temperatura wody 65 °C Wymagana temperatura wody 35 °C

KLIMAKONWEKTORY AQUAREA DO 
ZASTOSOWAŃ Z POMPAMI CIEPŁA

Seria niskotemperaturowych klimakonwektorów do zastosowań  
z pompami ciepła
W zimie klimakonwektor działa wykorzystując cicho pracujące i energooszczędne 
miniwentylatory, które przetłaczają powietrze z wymiennika ciepła do wnętrza 
panelu czołowego, efektywnie go ogrzewając. Tak działający grzejnik ma 
znaczną moc grzewczą, nawet bez włączania wentylatora głównego. 
Umożliwia to utrzymywanie komfortowej temperatury bez wywoływania ruchów 
powietrza i przy zachowaniu ciszy. W okresie letnim przepływ powietrza 
wytwarzany przez wentylatory zatrzymuje się, aby uniknąć wykraplania się 
pary wodnej na czołowej powierzchni klimakonwektora.

Charakterystyka techniczna
·  Ogrzewanie ciepłem wypromieniowywanym z panelu czołowego klimakonwektora
· Wysoka wydajność grzewcza (przy wyłączonym wentylatorze głównym)
· Cztery prędkości obrotowe wentylatora i cztery poziomy wydajności
· Ekskluzywna obudowa
· Wyjątkowo małe gabaryty (głębokość tylko 12,9 cm)
· Możliwość chłodzenia i osuszania powietrza (wymagane odprowadzenie  
  skroplin)
· Wbudowany zawór trójdrogowy (jeśli w instalacji zainstalowano więcej niż   
  trzy klimakonwektory, nie ma potrzeby stosowania zaworu przelewowego)
· Termostat z ekranem dotykowym

Charakterystyki temperaturowe i dane dotyczące wydajności 
można znaleźć na stronie www.panasonicproclub.com. 200 700 900
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NOWE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA SERII AQUAREA


